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Analysencontainer, Bodenfläche 7,5 m2 – 15 m2 

 
Die mobilen Analysencontainer Typ AC03 
und AC06  dienen zur Aufnahme aller erfor-
derlichen Mess- und Analysengeräte zur 
Steuerung nach dem PRO-ENTEC – CNP-
Konzept. 
 
Die 10 bzw. 20ft-Container sind isoliert und 
können mit Heizung und Klimaanlage ausge-
stattet werden, so dass ganzjährig ein ge-
schützter Betrieb der Messsysteme gewähr-
leistet ist. 
 
Das Containersystem ist bei der Anlagenpla-
nung und –erweiterung äußerst flexibel. Die 
Planung und Erstellung teurer Bauwerke kann 
vermieden werden. Kurzfristig notwendige 
Erweiterungen sind kostengünstig und schnell 
zu realisieren. 
 
 
Technische Daten / Ausstattung 
 
- Container, Maße 3 (bzw. 6) x 2,5 x 2,5 m 

(lxbxh) 
 
- Isolierung der Wände und Decke 
 
- Sicherungskasten mit FI-Schalter 
 
- Beleuchtung und Steckdosen 230 V 
 
- Außentür mit Sicherheitsschloss 
 
- Kippfenster 
 
- CEE-Außenanschlussstecker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abb.: Analysencontainer Typ AC 03 – 

 Optimale Aufstellung am Zulauf des Bele-
bungsbeckens. Links hinten befindet sich die 
Lager- und Dosierstation Typ LD22/T. Die 
Regelung und Dosierung erfolgt nach dem 
CNP-Konzept über die im Analysencontainer 
ermittelten Schmutzfrachten (z.B. Phosphat, 
Nitrat, Trübung, TOC/TN etc.) 
 

 
Optionen / Zusatzausstattung 
 
- Heizlüfter 3 kW, 230 V 
 
- Klimagerät, Kälteleistung 2 kW 
 
- Waschbecken 


