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Probendatum

Entwicklung KA BSP 1 Faulturm - Diagramm 2 

TR-Entwicklung GV-Entwicklung(PE) TS-Entwicklung(2.Achse) Faulgasanfall(2.Achse) Beschickung (Hilfsachse)

Glühverlust   

[ % ]
Trockenrückstand [ % ]

Gasanfall 

[ m3]

Schlammzufuhr 

[m3]

Nach einer gewissen Anreicherungszeit des 

Produktes ENTEC FK 600 (ca. 3-Fache Verweilzeit)

erreicht die Gasproduktion gleichmäßigere  und 

höhere Werte
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Probendatum

Entwicklung KA BSP 1 Faulturm - Diagramm 1 

CSB-Entwicklung TOC-Entwicklung PO4-P - Entwicklung Linear (CSB-Entwicklung) Linear (TOC-Entwicklung) Linear (PO4-P - Entwicklung)

PO4-P [ mg / L ] 
Gasgehalt

[ %]

Senkung der TOC -Rückbelastung von 

856 auf 625 mg/l 

(Messung Filtratwasser)

Senkung der PO4-P 

Rückbelastung von

60 auf 38 mg/l (Messung 

Filtratwasser)

Senkung der CSB Rückbelastung 

von 2100 auf 1700 mg/l

(Messung Filtratwasser)
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Probendatum

Entwicklung KA BSP 2 Faulturm - Diagramm 2 

TR-Entwicklung(PE) TR-Entwicklung(KA) GV-Entwicklung(PE) GV-Entwicklung(KA)

Beschickung(Hilfsachse) TS-Entwicklung(2.Achse) Faulgasanfall(2.Achse) Linear (Faulgasanfall(2.Achse))

Glühverlust   

[ % ] Trockenrückstand [ % ]

Gasanfall

[ m3]

Schlammzufuhr 

[m3]
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Probendatum

Entwicklung KA BSP 2 Faulturm - Diagramm 1 

CSB-Entwicklung TOC-Entwicklung PO4-P - Entwicklung Linear (CSB-Entwicklung) Linear (TOC-Entwicklung) Linear (PO4-P - Entwicklung)

PO4-P [ mg / L ] 
Gasgehalt

[ %]

Senkung der PO4-P 

Rückbelastung von 

80 auf 38 mg/l

(Messung Filtratwasser)

Senkung der CSB-

Rückbelastung von

2.700 auf 2.000 mg/l


