
ENTEC® 049 – Flockungshilfsmittel 

 PRO-ENTEC GmbH • Hauptstraße 154 • D-63829 Krombach 
 Tel. +49 (0) 6024 1085 • Fax +49 (0) 6024 1088 
 Internet: www.pro-entec.de • eMail: info@pro-entec.de 

 
 

Technische Information - ENTEC® 049 
 
 
Chemische Zusammensetzung: Kationisches, wasserlösliches Polymer als Pulver  
 
Ladungsdichte: Niedrig 
 
Molekulargewicht:  Sehr hoch 
 
Dichte: ca. 0,8 g/cm3 
 
Lagerzeit: ca. 24 Monate 
 
Lagertemperatur:  0 – 35 °C 
 
Max. Anwendungskonzentration: 10 % 
 
Lösezeit (in Wasser): 90 Minuten  
 
Lösungsstabilität: 1 Tag 
 
Liefergebinde: Säcke a’ 25 kg, Big/Bag’s a’ 750 kg 
 
Geeignete Werkstoffe: Kunststoff, hochwertiger Edelstahl 
 
Ungeeignete Werkstoffe: Zink, Aluminium, Stahl, Buntmetalle 
 
 
Bemerkung: 
 
Jeder Anwender kann vor dem Einsatz von ENTEC® 049 eine Beratung durch unsere Systemtech-
niker erhalten, in der Hinweise zur Anwendung, Herstellung der Dosierung, Steuerung und Rege-
lung sowie zur sicheren Lagerung gegeben werden. 
 
 
Gewährleistung: 
 
Die vorstehenden Angaben beruhen auf praktischen Erfahrungen und entsprechen dem heutigen 
Stand der Technik. Wir stellen durch Ausgangskontrollen eine gleichbleibende Produktqualität si-
cher. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen 
bestimmten Bereich kann nicht gegeben werden. Etwaige Bestimmungen und Vorschriften aus Ge-
setzen und Verordnungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu be-
achten. Eine Beratung kann jederzeit angefordert werden. 


