Fallstudie:

Einsatz von ENTEC® FK450

Stabilisierung der Stickstoffeliminierung durch Einsatz

von ENTEC® FK450

Ausgangssituation

Aufgrund von ungunstigen Zulaufverhaltnis-
sen im Winterhalbjahr, sehr geringem Koh-
lenstoffanteil und hohem Stickstoffanteil, kam
es auf der Klaranlage im Vorjahr zu einem
Zusammenbruch der Stickstoffeleminierung.

Verfahrensbeschreibung

Aus dem Vorjahr war bekannt, dass sich die
Wassermenge und Stickstofffracht wahrend
der Periode Herbst/Winter erhoht. Ebenfalls
ist ein Absinken des TOC/TN-Verhéltnis im
Zulauf registriert worden. Beide Faktoren und
die geringe Mikroorganismenaktivitat auf-
grund der niedrigeren Abwassertemperaturen
erschweren die Stickstoffeleminierung in der
Biologie.
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Zielsetzung

Durch die Dosierung des Kohlenstofftragers
ENTEC® FK450 sollen folgende Ziele er-
reicht werden:

a) Die Biologie bzw. die Mikroorganismen
sollen einen moglichst ,stressfreien”
Ubergang in den Winterbetrieb (kaltes
Wasser) erhalten. Die Stabilitat der Bio-
logie soll gewahrleistet werden.

b) Das TOC/TN-Verhaltnis soll gestutzt
werden, um die Stickstoffeliminierung
nicht zu beeintrachtigen.

c) Die Stickstoffeliminierungsrate soll

erhoht werden.

Datenmaterial und Auswertung

Zur Auswertung wurden die kontinuierlichen
Messgerate (TOC/TN, N-NHund N-NQ)

der Klaranlage herangezogen. Zur besseren
Gegenliberstellung ohne/mit ENTEEK450
wurden die Ganglinien Uber 2 Jahre darge-
stellt.
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Diagramm 1

Im Diagramm ist die Abwassermenge, die TOC- undFrBieht im Zulauf der Biologie dargestellt. Es &rlkich sig-
nifikante Anderungen dar. Die Abwassermenge undStiekstofffracht steigen im Betrachtungszeitraum km Ge-
gensatz verringert sich die TOC-Fracht, vorrangigviersuchszeitraum mit ENTEGK450.
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Im Diagramm ist die Konzentration von Ammonium uNidrogen in der biologischen Stufe abgebildet. Bastieg
von Ammonium ist im Gegensatz zum Vorjahr starkeabigdert und ist abhéngig von der Dosierrate ENTE&450.
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Fazit

Durch den Einsatz des Kohlenstofftragers ENPE®450 konnte die Stickstoffeleminierung der Bidgei der Um-
stellung Herbst/Winter auf hohem Niveau gehaltendes. Es ist eine deutliche Verbesserung der Stiffeteminie-
rungsraten erfolgt.

Durch die Aufstockung der Kohlenstofffracht mitt@8ITEC® FK450 wurde nicht nur die Denitrifkationsleistugg-
steigert, sondern auch die Nitrifikation verbessert
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